
Technische Daten

Anzahl LEDs 1 COB-LED
Leistung 220,0 W
EU-Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) G
EU-Energieeffizienzklasse-Spektrum (EU 2017/1369) A – G
Farbtemperatur 2.700 – 6.500 K
Farbwiedergabeindex (CRI) | Television Lighting
Consistency Index (TLCI)

97 |  98 

Leistungsregelung 0 - 100 % in 1-%-Schritten
Lichteffekte 10
Bowens S-Type-Bajonett Ja
Kanäle | Gruppen 32 | 16
Fernsteuerung Per App oder Fernbedienung (EF-RC)
Bluetooth®*-Version 5.0
Frequenzband (GHz) 2,402 – 2,480 GHz
Nenneingangsleistung 265,0 W
Lautstärke Lüfter Max. 30 dB
Anschlüsse Bowens-S-Type-Bajonett, Stativhalterung, 

Schirmhalterung
Weitere Ausstattung LC-Display, Bowens S-Type-Bajonett, 

Schirmhalterung, Stativbefestigung, 
Tragegriff

Maße (L x B x H) | Gewicht 31,3 x 13,5 x 23 cm | 2,5 kg

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang Jinbei EF-220Bi, Schutzkappe, Reflektor, 
Stromkabel, Bedienungsanleitung

Verpackungsmaße (L x B x H) | -Gewicht 36,1 x 27,1 x 22,1 cm | 3,42 kg

EF-220Bi – Die perfekte Kombination aus Lichtstärke, Vielseitigkeit und Steuerung
• 220 W: Stufenlos verstellbar von 0 bis 100 %
• Bi-Color: Variable Farbtemperatur von 2.700 bis 6.500 K
• Duale Stromversorgung: Akku- oder Netzbetrieb möglich
• Smarte Bedienung: Steuerung per App oder separater Fernbedienung
• Bowens-Anschluss: Kompatibilität mit einer Vielzahl von Lichtformern

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. *Die Bluetooth®-Wortmarke und Logos sind 
eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch Rollei erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und 
Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. 
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