
Technische Daten

Anzahl LEDs Warmweiß: 72; Kaltweiß: 72
Leistung 14 W
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) F
EU-Energieeffizienzklasse-Spektrum (EU 
2017/1369)

A – G

Farbtemperatur 2.700-7.500k
Farbwiedergabeindex (CRI) | Television Lighting
Consistency Index (TLCI)

96 | 98 

Leistungsregelung 0-100%; je 1%
Beleuchtungsstärke 3.200K: 0,5m: 1.240lx, 1,0m: 454lx, 1,5m: 216lx

4.500K: 0,5m: 1.650lx, 1,0m: 490lx, 1,5m: 238lx
5.500K: 0,5m: 1.700lx, 1,0m: 501lx, 1,5m: 244lx

Lichteffekte 10
Bowens S-type-Bajonett Nein
Akkubetrieb | Akkulaufzeit Lithium-Ionen-Akku | 7.4 V 3000mAH | 80min 

(100%) mit 5.500 K
Batterieeingang | Batterieausgang USB Typ-C Laden 5V, max. 2A | 8,4V max.2,5A
Anschlüsse 1/4-Zoll-Gewinde
Maße (L x B x H) | Gewicht 57,5 x 4 x 3,3 cm | 0,78 kg

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang 1x EFT-220Bi Stableuchte, 1x Barndoors, 1x USB-C 
Kabel, 1x Tasche, 1x Jinbei-Bedienungsanleitung

Verpackungsmaße (L x B x H) | -Gewicht 9,2 x 62,2 x  12,3 cm | 1,2 kg

Das neue EFT-220 Bi Stablicht
• 144 LEDs in warmweiß und kaltweiß (jeweils 72 Stück)
• Variable Farbtemperatur zwischen 2.700 .7.500 K
• 10 integrierte Lichteffekte
• Akkubetrieb über Lithium-Ionen-Akku

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. *Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind 
eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch Rollei erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und 
Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. 

www.jinbei-deutschland.de

Artikelnr.: 2454

EFT-220Bi - Stableuchte


	Folie 1

