
Technische Daten

Anzahl LEDs 72 warmweiß, 72 kaltweiß, 32 RGB
Leistung Max. 8 W
Farbtemperatur RGB; 2.000 - 10.000 K, G/M Magenta / Grün 

+/- 50
Farbnuancen 0 – 359
Farbwidergabeindex (CRI) | Television Lighting
Consistency Index (TLCI)

> 95 | > 97 

Leistungsregelung 0 - 100 % in 1 %-Schritten
Beleuchtungsstärke > 800 lx (5.500 K auf 0,5 m)
Lichteffekte 20
Bluetooth®*-Funktion App-Steuerung, Reichweite >  15 Meter 
Bluetooth®*-Version 4.2
Maximal abgestrahlte Sendeleistung 6 dBm
Frequenzband 2,402 – 2,480 Ghz
Akkubetrieb | Akkulaufzeit Wiederaufladbarer, herausnehmbarer 

Lithium-Ionen-Akku (3,8 V / 3.000 mAh, 11,4 
Wh) | > 90 Minuten bei voller Ladung

Stromversorgung DC 5 V, max. 2 A
Anschlüsse USB-C, 2x ¼“-Gewinde, magnetische 

Halterungen
Material Kunststoff und Aluminium
Maße | Gewicht 28,8 x 4,5 x 3,9 cm | 285 g

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang EFT-8C, wiederaufladbarer Lithium-Ionen-
Akku, 2 x Metall-Klebechips, USB-C-Kabel, 
Stofftasche, Bedienungsanleitung

Verpackunsmaße- | Gewicht 31,0 x 5,5 x 5,5 cm | 375 g

Das erste Tube Light aus dem Hause Jinbei
• Kompaktes, akkubetriebenes LED-Dauerlicht für kreative 

Highlights
• Variable Farbtemperatur zwischen 2.000 K – 10.000 K, 

Magenta- / Grün – Kompensation +/- 50
• Vollfarbmodus mit 360 Farbnuancen, 0 - 359
• Leistungsregelung von 0 - 100% in 1%-Schritten
• Leistungsstarker, herausnehmbarer 3.000 mAh-Akku für mehr 

als 90 Minuten Betrieb bei voller Ladung
• Für den Einsatz on Location, unterwegs oder im Studio
• Integrierte, drehbare Magnet-Halterungen
• 2 x ¼”-Zoll-Gewinde 
• Steuerbar via App

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. *Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind 
eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch Rollei erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und 
Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. 
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Artikelnr.: 2379

EFT-8C RGB LED Tube Light

*Cold-Shoe-Adapter nicht enthalten.


