
Technische Daten

Leistung 100 W

Farbtemperatur 5.500 K ± 200 K

Farbwiedergabeindex (CRI) | Television Lighting
Consistency Index (TLCI)

˃ 95 |  ˃ 98

Leistungsregelung 0 - 100 % in 1 %- oder 10 %-Schritten

Beleuchtungsstärke 4.200 lx (1 m, ohne Reflektor)

Lichteffekte FX1: TV
FX2: Defekte Glühbirne
FX3: Gewitter
FX4: Flamme
FX5: Pulsieren
FX6: Paparazzi
FX7: Fern-/Abblendlicht
FX8: SOS
FX9: Warnlicht

Bowens S-type-Bajonett Ja

Fernsteuerung App-Bedienung „Jinbei (Studio)“, Reichweite > 15 m

Bluetooth®*-Version 4,2

Frequenzband (GHz) 2,402-2,480 GHz

Abgestrahlte Sendeleistung maximal (dBm) 6 dBm

Akkubetrieb Nein

Stromversorgung AC 100 - 240 V / 50 / 60 Hz / Sicherung 3 A

Lautstärke Lüfter < 35 dB

Anschlüsse Bowens S-type-Bajonett

Weitere Ausstattung LC-Display | Stativanschluss | Schirmhalterung | Tragegriff

Maße | Gewicht 24 x 12 x 20,5 cm | 1,25 kg

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang LX-100, EF-7"-Reflektor, Schutzkappe, Netzkabel, 
Bedienungsanleitung

Verpackungsmaße | -Gewicht 39 x 21 x 26 cm | 2,35 kg

Handliches Dauerlicht mit verschiedenen Lichteffekten

• 100 W Leistung, stufenlos verstellbar

• 5.500 K tageslichtähnliche Farbtemperatur

• Weicheres Licht durch Verwendung von LED-Panel-Chip-Technologie

• CRI Farbwiedergabeindex bei über 95 und TLCI bei über 98

• 9 verschiedene Lichteffekte

• Ideal für Videoaufnahmen

• Bowens S-type-Bajonett für maximale Kompatibilität

• Inklusive Reflektor 70°

• 4.200 lx auf 1 m ohne Reflektor

• App-Bedienung „Jinbei (Studio)“

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. *Die Bluetooth® Wortmarke un d Logos sind eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, 
Inc. und die Verwendung dieser Marken durch Rollei erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind Eigentum i hrer jeweiligen Inhaber. 
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LX-100 LED-Dauerlicht


