
Technische Daten

Anzahl LEDs Warmweiß: 120; Kaltweiß: 120; RGB: 72 
Leistung 22 W
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) G
EU-Energieeffizienzklasse-Spektrum (EU 2017/1369) A – G
Farbtemperatur 2.700-7.500k
Farbnuancen 0-359
Farbwiedergabeindex (CRI) | Television Lighting
Consistency Index (TLCI)

95 |  98 

Leistungsregelung 0-100%; je 1%
Beleuchtungsstärke 3.200K: 0,5m: 2.550lx, 1,0m: 752lx, 1,5m: 376lx

4.500K: 0,5m: 2.590lx, 1,0m: 789lx, 1,5m: 394lx
5.500K: 0,5m: 2.610lx, 1,0m: 794lx, 1,5m: 398lx

Lichteffekte 26
Bowens S-type-Bajonett Nein
Fernsteuerung Per App
Bluetooth®*-Version 4,2
Frequenzband 2.402-2.480 GHz
Abgestrahlte Sendeleistung maximal 6dBm
Akkubetrieb | Akkulaufzeit Lithium-Ionen-Akku | 3.7V 5000mAH | 

90min (100%)
Batterieeingang | Batterieausgang DC 5 V / 1 A,  DC 3,7 V / 3 A
Stromversorgung Netzteil Eingang | Ausgang: AC 100-240V, 

50/60Hz | 7,5V, max 3,2A
Input Licht: DC 7,5V, max 3,2A

Anschlüsse 1/4-Zoll-Gewinde
Maße (L x B x H) | Gewicht 60,5 x 5 x 5 cm | 0,87 kg

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang 1x EFT-361 RGB Stableuchte, 1x Barndoors, 
1x Netzadapter, 1x Netzkabel, Jinbei-
Bedienungsanleitung

Verpackungsmaße (L x B x H) | -Gewicht L 109 x B 26 x  H 26 cm | 1,747 kg

Das neue EFT-361 Stablicht
• Der Nachfolger des erfolgreichen Jinbei EFT-360
• 240 LEDs in warmweiß und kaltweiß und 72 in RGB
• Variable Farbtemperatur zwischen 2.700 .7.500 K
• 26 integrierte Lichteffekte
• Einfache und bequeme Steuerung per App via Bluetooth
• Akkubetrieb über wechselbarem Lithium-Ionen-Akku

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. *Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind 
eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch Rollei erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und 
Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. 
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