
Technische Daten

Anzahl LEDs 120 CCT LEDs
Leistung 30,0 W
EU-Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) G
EU-Energieeffizienzklasse-Spektrum (EU 2017/1369) A – G
Farbtemperatur 2.700 – 7.500 K
Farbwiedergabeindex (CRI) 95
Leistungsregelung 0 – 100 % in 1-%-Schritten
Lichteffekte 9
Bowens S-Type-Bajonett Nein
Akkubetrieb | Akkulaufzeit Mit 2x NP-F-970 | Bis zu 120 Minuten
Stromversorgung 13,5 – 16,5 V, 4,0 A
Anschlüsse Stativ-Anschluss mit 1/4“- und 3/8“-Adapter
Maße (L x B x H) | Gewicht 35 x 24 x 2,5 cm | 980 g

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang P30Bi Panel, Stativ-Anschluss mit 1/4“- und 
3/8“-Adapter, Netzkabel, 
Bedienungsanleitung

Verpackungsmaße (L x B x H) | -Gewicht 40 x 33,7 x 8,6 cm | 1,98 kg

Stativ nicht im Lieferumfang enthalten.

P30Bi LED Panel – Vielseitiges Licht für jede Gelegenheit
• 30 W Leistung: Stufenlos verstellbar von 0 bis 100 %
• Variable Farbtemperatur: Anpassbar von 2.700 bis 7.500 K
• Duale Stromversorgung: Akku-Nutzung möglich, perfekt für unterwegs
• 120 LEDs: Warm- und kaltweiße LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung
• Indirekte Beleuchtung: Sorgt für weiches, gleichmäßiges Licht

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. Andere Warenzeichen und Handelsnamen sind 
Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. 
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