
Technische Daten

Anzahl LEDs 108 Stück, kaltweiß: 108 Stück 
Leistung 48W
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) G
EU-Energieeffizienzklasse-Spektrum (EU 2017/1369) A – G
Farbtemperatur 2.700-6.500K
Farbwiedergabeindex (CRI) | Television Lighting
Consistency Index (TLCI)

95 | 98

Leistungsregelung 0-100% in 1%-Schritten
Beleuchtungsstärke 3.200K: 0,5m: 2.154lx, 1,0m: 708lx, 1,5m: 337lx

4.500K: 0,5m: 4.500lx, 1,0m: 726lx, 1,5m: 352lx
5.500K: 0,5m: 2.360lx, 1,0m: 772lx, 1,5m: 376lx

Akkubetrieb | Akkulaufzeit NP-F-Typ-Akku mit EFD-60 
Batterieadapter, 2x NP-F970 Lithium-Ionen-
Akkus | Maximalee Laufzeit von 1,5 Stunden 
bei voller Leistung

Stromversorgung AC 195-245V 50/60Hz, 0,4A max.
Batterie-Eingang | Batterie-Ausgang Eingang DC 6-8 V = 4 A (F-Typ-Batterie) | Ausgang: 

DC 12-18 V = 4 A max (EFD-60 
Batterieadapter)

Anschlüsse 2x USB-zum Aufladen des Mobiltelefons
Maße (L x B x H) | Gewicht L 54 x B 46 x H 7 cm | 1,25 kg

Lieferumfang und Verpackungsdetails

Lieferumfang 1x EFR-48 Ringlicht Bi-Color, 2x 
Handyhalterung, 1x Netzkabel, Jinbei-
Bedienungsanleitung

Verpackungsmaße (L x B x H) | -Gewicht L 50 x H 48 x B 8  cm | 2,170 kg

Ringlicht Bi-Color inkl. zwei Handyhalterungen
• Ideal geeignet für Beautyaufnahmen, Vlogs und Social Media
• Warm- oder Weißlicht (2.700 - 6.500 K)
• 216 LEDs mit 48 Watt Leistung und stufenloser Leistungsregelung
• Hohe Beleuchtungsstärke von 2.300 lx bei 5.500K auf 0,5m
• Inkl. Handyhalterungen zum direkt durchstarten

Änderungen von Design und technischen Daten bleiben vorbehalten und bedürfen keiner Ankündigung. *Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind 
eingetragene Warenzeichen der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch Rollei erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und 
Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. 
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